
Технические требования для класса Моторалли-мотовездеходы 
(Мотовездеходы/SSV) для участи в Кубке МФР, Всероссийских и 
Межрегиональных соревнований. 2026г. 
 
 
 
1. Определение 
 

Мотовездеходы (SSV/Side-by-Side Vehicle)/UTV (Utility Task Vehicle) — это 
спортивно-технические средства, приводимые в движение одним двигателем внутреннего 
сгорания, с четырьмя колесами, приводимыми в движение двумя или четырьмя колесами 
(обозначенные 4X2 или 4X4), выпускаемые серийно, оснащенные рулевым управлением 
и рулевым колесом, управляемые гонщиком. Сиденья водителя и пассажира 
расположены «бок-об-бок». 
 
Первоначально SSV/UTV должны быть рассчитаны на 1, 2 или 4 пассажира и должны 
быть оснащены всем оборудованием, требуемым международной конвенции о дорожном 
движении на дорогах общего пользования. Эти транспортные средства должны быть 
зарегистрированы в органах Государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор)/ГБДД, иметь соответствующие 
документы категории «А1, А2» и регистрационный знак. 
 
 
 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 
На Официальные соревнования, (Кубок МФР, 
Всероссийское/Межрегиональное) допускаются серийные 
транспортные средства. Так же допускаются мотовездеходы 
подготовленные согласно техническим требованиям N2 РАФ. 
Мотовездеходы, производимые для использования по 
бездорожью и не подпадающие под данные технические 
требования могут быть допущены к соревнованиям по решению 
Комиссии Моторалли. 
 
 
 

3. ПOЛУ-КАРКАС БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Для участия в выше названных соревнованиях рекомендуется установить полу-каркаса 
безопасности. Полу-каркас безопасности должен быть омологированные / 
сертифицирован МФР/РАФ/FIM/FIA. 
 
 

4. СИДЕНЬЯ 
 
Рекомендуется устанавливать омологированные для участия в авто/мотто соревнованиях 
сидения. 
 
 
 



5. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Для каждого члена экипажа обязательно использовать ремни безопасности, минимум 
штатные, устанавливаемые заводом изготовителем.  
Рекомендуется устанавливать омологированные для авто/мот соревнований ремни 
безопасности. 
 
Не разрешается смешивать части ремней. Разрешается использовать только комплекты 
одного производителя. 
 
Ремни должны быть заменены после каждого серьезного столкновения, и всякий раз, 
когда лямка порезана, изношена или ослаблена из-за воздействия химических веществ 
или солнечного света. 
 
Упругие приспособления, прикрепленные к лямкам, запрещены. Любой ремень, который 
не функционирует идеально, должен быть заменен. 
 
 

 
6.Стропорезы 
 
Рекомендуется иметь на борту два ременных резака (стропореза), помеченных знаком. 
Они должны быть легко доступны для водителя и штурмана, сидящим нормально с 
пристегнутыми ремнями безопасности. 
 
 
 
 

7.01 Внешний вид  
 
Ветровое стекло не является обязательным. Однако, если оно установлено, оно должно 
быть изготовлено из многослойного стекла независимо от его формы и поверхности. 
 

7.02 Боковые окна 
 
Свободны. 
В случае их наличия должна быть возможность удалить передние двери или окна 
передних дверей из кабины без использования инструментов. 
 
 Транспортные средства без боковых окон должны быть оснащены боковыми защитными 
сетками, прикрепленными к дверям с использованием системы быстрого отсоединения, 
расположенной в нижней части. Рекомендуется использовать фиксаторы «фастекс». 
Крепления верхней части сетки не должны сниматься без использования инструментов. 
 
Эти сети должны иметь следующие характеристики: 
 
• Минимальная ширина полос: 19 мм; 
• Минимальный размер ячеек: 25 х 25 мм; 
• Максимальный размер ячеек: 60 х 60 мм. 
 
При виде сбоку, сетка должна простираться от центра рулевого колеса до самой задней 
точки сиденья на соответствующей стороне. 
 
 

7.03 Стеклоочистители, мотор и механизм 
 



Свободны. 
 

7.04 Бачок омывателя ветрового стекла 
 
Емкость и положение бачка омывателя ветрового стекла свободны. Насосы, магистрали и 
форсунки свободны. 
 

7.05 Зеркала заднего вида 
 
Транспортное средство должно быть оснащено двумя зеркалами заднего вида, по одному 
на каждой стороне транспортного средства, для обеспечения эффективного обзора 
сзади.  
 

7.06 Задняя камера 
 
Разрешается наличие одной камеры заднего вида, если она жестко закреплена и не 
имеет функций поворота. 
 
 

8.11 Защита днища 
 
Установка защиты днища разрешается при следующих условиях: 
 
• Она должна быть съемной.  
• Как минимум должна защищать отделение экипажа. 
 

9. ВНУТРЕННИЙ ВИД 
 
Никакая механическая часть не может выступать внутрь кабины. Любое оборудование, 
которое может представлять опасность, должно быть защищено или изолировано и не 
должно размещаться в кабине. 
 
 

10. ДВИГАТЕЛЬ 

 
Максимальный объем цилиндров 2000см3 для двигателей без наддува и 1050 см3 для 
двигателей с наддувом. Двигатель стандартного транспортного средства должен 
оставаться оригинальным без изменений. 
 
 
 
 

11. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
 

11.01 Электропроводка и предохранители 
 
Все электропроводка (с использованием проводов соответствующего размера и сечения) 
и предохранители свободны. 
 
 
 

11.02 Аккумулятор 
 
Идентично стандартному транспортному средству. Модификации не разрешены. 
 

 



12.01 Колесные диски 
 
Допускается использование болтового устройства фиксатора бортов «Bead lock». 
Диски и фиксаторы бортов («Bead lock») должны быть изготовлены из стали или 
алюминиевого сплава. 
 
Колпаки колес запрещены. 
 

12.02 Шины 
 
Шины должны быть внедорожного типа. Максимальный диаметр (820ммм) 32 дюйма 
(полное колесо). Диаметр измеряется на демонтированном с транспортного средства 
колесе при давлении 1,2 бар. 
 
Использование шин, предназначенных для мотоциклов, запрещено. 
 
Установка промежуточных деталей между дисками и шинами запрещена. 
 
На колесо допускается только один воздушный клапан, он должен быть прикреплен к 
ободу через одно отверстие, которое имеет максимальный диаметр 12 мм и расположено 
на внешней поверхности диска. 
 

12.03 Фиксация 
 
Крепление колеса центральной гайкой запрещено. 
Крепления колес с помощью болтов могут быть заменены на крепление шпилькой и 
гайкой. 
Разрешена защита ступиц и гаек. 

 
12.05 Запасное колесо 
 
Транспортное средство должно быть оснащено как минимум одним запасным колесом.  
Размещение запасных колес свободно. 
 
 

13 ОГНЕТУШИТЕЛИ 
 

13.01 Основные положения 
 
Все транспортные средства должны быть оснащены одним или двумя ручными 
огнетушителями. Минимальный объем огнегасящего состава 4 кг. 
 
Следующая информация должна быть видна на каждом огнетушителе: 
 
• Вместимость; 
• Тип огнетушителя; 
• Вес или объем огнетушителя; 
• Дата истечения срока годности или дата проверки огнетушителя, которая должна 
составлять не более двух лет после даты заполнения/даты последней проверки. 
 

13.02 Разрешенные огнетушители 
 
AFFF, FX G-TEC, Viro3, порошок или любой другой омологированные огнетушитель. 
 

13.03 Минимальный объем огнетушителя 
 



• AFFF 2,4 литра 
• FX G-TEC 2,0 кг 
• Viro3 2,0 кг 
• Zero 360 2,0 кг 
• Порошок 2,0 кг 
 
 

13.04 Месторасположение 
 
По крайней мере, один из огнетушителей должен быть легкодоступным для водителя и 
штурмана, сидящими нормально с пристегнутыми ремнями безопасности и 
установленным рулевым колесом. 
 
Все огнетушители должны быть надлежащим образом защищены. Огнетушитель(-и) 
также может быть расположен в багажном отделении при условии, что он находится на 
расстоянии не менее 300 мм от внешних краев панелей кузова во всех горизонтальных 
направлениях. 
 
Рекомендуется обозначать месторасположение огнетушителей указателем, 
прикрепленным на ближайшей наружной поверхности транспортного средства. 
Указатель должен выглядеть в виде буквы «Е» красного цвета внутри белого круга 
диаметром не менее 10 см с красным краем. 
 

13.05 Крепление 
 
Крепление каждого огнетушителя должно состоять минимум из двух металлических 
ремней, зафиксированных жестко на шасси/раме. На металлических ремнях допускаются 
только быстросъемные металлические крепления для фиксации огнетушителя. Система 
крепления должна выдерживать замедление до 25g. 
 

13.06 Система пожаротушения 
 
Рекомендуется установка системы пожаротушения омологированные для 
соревнований. 
 
 

14. ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
14.01 Главное 
 
Осветительное оборудование должно соответствовать требованиям ПДД (правилам 
дорожного движения).  
 
 
 

14.02 Обязательные огни 
 
Каждое транспортное средство должно быть оснащено как минимум: 
 
• 2 передние фары (комбинированный ближний/дальний свет); 
• 2 передних габаритных фонаря; 
• 2 задних габаритных фонаря и подсветка номерного знака; 
• 2 стоп-сигнала с минимальной поверхностью 50 [см2]; 
• 4 указателя поворота, два спереди и два сзади (с функцией аварийных огней); 
 
 



14.03 Дополнительные огни 
 
Могут быть установлены две дополнительные фары головного света при условии, что они 
расположены не более чем 250 мм над основанием ветрового стекла. 
 
Они могут быть размещены внутри опор наружных зеркал заднего вида. 
 

15. ЭКИПИРОВКА ЭКИПАЖА 

 
Рекомендованная экипировка каждого члена экипажа:  
 
огнезащитный комбинезон; 
огнестойкие ботинки; 
огнестойкие перчатки. 
 
 

15.01 Шлемы 
 
Шлемы должны соответствовать следующим стандартам: 
• SNELL SA 2010 
• SNELL SAH 2010 
• SNELL SA 2015 
• ECE 22-05 ‘P’, ‘NP’ или ‘J’ 
• JIS T 8133: 2007 
 

15.02 Системы зашиты головы и шеи. 

Рекомендовано применение защиты шеи для обоих членов экипажа. Минимальное 
требование – применение защиты шеи для картинга. 

 
Рекомендуется применение автомобильных систем HANS (Head and Neck Restraint) для 
обоих членов экипажа. 

 


